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Skracovanie pripravnych casov na tlacovych strojoch KBA

Tibor Nagy
Obchodny poradca KBA CEE %. KBA



DRUPA 2012 — d'alSi posun vpred %. KBA

* Svetova vystava v Dusseldorfe potvrdila zameranie KBA na inovacie v ofsete a integraciu
digitalnych technolégii do vlastnych rieSeni.
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Exponaty — maly a stredny format

* Genius 52 UV — upravena farebnica pre IRIS
* Rapida 76 — Uplna novinka vo formate B2
* Rapida 105 — nova Rapida vo formate B1

S priamou integraciou digitalnej technologie
do tlaCovej jednotky

* Rapida 106 — rapidne rychly stroj
pre nepretrzitu tlac zakaziek
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Exponéty — velky format %. KBA

* Rapida 145 — uplna novinka vo velkom formate
s fantastickymi moznostami automatizacie
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Exponaty — kotiicova tla¢ %. KBA

* Varius 80 — tla¢ flexibilnych obalov vo vysokej kvalite
s minimalnou makulaturou

VARIUSED

* RotaJET 76 — digitalna rotaCka
vlastnej konstrukcie
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Automatizacia %. KBA

* DriveTronic SIS — nakladanie bez bo¢nej nalozky

* DriveTronic Plateldent — kontrola, identifikacia a nastavenie pozicie
pre spravny register tlaCovych platni v stroji

* DriveTronic SPC — simultanna vymena tlacovych platni na celom stroji
* DriveTronic SFC — simultanna vymena lakovacej formy

* QualiTronic ColorControl, QualiTronic ICR — kontrola kvality kazdého harku
priamo v stroji

* Vymena aniloxového valca lakovacej jednotky na stroji Rapida 106
a vymena aniloxového sleevu lakovacej jednotky na stroji Rapida 145
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DriveTronic SIS — Sensoric Infeed System %_ KBA

* senzoricky systéem nakladania
* prednastavenia nie su potrebné
* rychlejSia priprava zakazky

* priblizne dvojnasobny Cas k dispozicii pre nastavenie polohy harku
* minimalne mechanické namahanie materialu
* menej makulatur, plynulejSi priebeh tlace

\
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DriveTronic Plateldent

* inline rozoznavaci systém pre tlaCové platne

* senzory na kazdej tlacovej jednotke

* idenfik4cia platne prostrednictvom data matrix kodu
* prednastavenie registrov po zalozeni platni



DriveTronic SPC - Simultaneous Plate Change % KBA

* simultanna vymena tlaCovych foriem na celom stroji (aj pri stroji s obracanim)
* paralelné procesy pripravy

bez technoldgie DriveTronic
| |

BW 00
ICW 2010
t [min] 1 2 3 4 5 6

s technoldgiou DriveTronic

SPC

O 2 minaty rychlejSia priprava
BW = umyvanie ofsetovych potahov PC =vymena tlaéovych platni

ICW = umyvanie tlakovych valcov SPC = simultanna vymena tlaovych platni
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DriveTronic SFC — Simultaneous Forme Change % KBA

* vymena lakovacej formy v jednom ¢ase s vymenou tlaCovych platni a umyvacimi procesmi
* odpojenie lakovacieho valca a jeho nezavisly pohon

bez technoldgie DriveTronic

oW I

CFC 00

t [min]

s technoldgiou DriveTronic

SPC m

BW
SEC : RychlejSia priprava o 4:30 minaty.
BW =umyvanie ofsetovych potahov PC =vymena platni CFC = vymena lakovacej formy
ICW = umyvanie tlakovych valcov SPC = simultanna vymena platni SFC = simultdnna vymena lakovacej formy
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QualiTronic — meranie priamo v stroji %, KBA

® QualiTronic ICR

® QualiTronic ColorControl
® QualiTronic Professional
® QualiTronic Mark

® QualiTronic Mark plus
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QualiTronic ICR %. KBA

* inline meranie a kontrola registrov kamerou za poslednou tlacovou jednotkou
* Specialne znaky na meranie z kontrolného pruzku KBA 2012

°
@ ° o
o ® ° °
° @ °
P ...
® o L J o ®
¢ ° .o
° ° ) ° ° o °
o ° ® e o o
° e e ©
™
] ® O o
® o e © L
[ ] ® [
... [ ] L ® 9
° ° ™ ° .
e o 0.0.0 °
[ ] e ©
® ° o ° e o °
® 9 PY
°
° @ e °
° °® Y ® o

© KBA « Tibor Nagy ¢ PrintProgess Trnava ¢ 28. 6. 2012 Page 12



QualiTronic ColorControl

* inline meranie a kontrola
denzity kazdého potlaceného
harku

* snimanie kontrolného prazku

* kamerovy systém s LED
osvetlenim umoznuje plne
automatické meranie hustoty

* korekcia na zaklade priemeru
z 10 zmeranych harkov

* meranie az do maximalnej
produkénej rychlosti
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QualiTronic Professional

O KBA

* kombinacia inline merania farebnosti QualiTronic ColorControl a inline kontroly obrazu

® porovnavanie harkov s ulozenym referenCnym harkom
* vizualizacia a dokumentacia detekovanych odliSnosti
* moznost tlace sprav vo formate PDF
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QualiTronic Mark / Mark Plus

* interné oznaCovanie harkov na ich okraji

® oznacovacie zariadenie umiestnené
na poslednej tlacovej jednotke
®* mozné oznacCovanie chybnych harkov
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ErgoTronic ACR, ICR, ColorControl %, KBA

®* ErgoTronic ACR ’;
— rucna kamera N
pre rychle nastavenie @ —
registrov ‘ l
-
o
=

4

* ErgoTronic ICR — kamera pre rychle
nastavenie registrov integrovana do
komplexnej meracej jednotky dialkovej
obsluhy

®* ErgoTronic ColorControl — meranie
denzity a spektralnych hodnét komplexnou
meracou jednotkou pultu dialkovej obsluhy
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Vymena aniloxového valca lakovacej jednotky % KBA

Dve vynikajuce novinky najma pre firmy zamerané na tla¢ obalov:

Rapida 106

* lakovacia jednotka s integrovanym zasobnikom
obsahujucim dva alternativne rastrovée
valce okrem prave pouzivaného

* plnoautomaticka vymena
* nie je potrebné dalSie naradie
* nie je potrebnad manualna praca
®* mozna vymena pocas tlace zakazky
bez lakovania pri pouziti systémov SPC a SPF

Rapida 145

* Rapida 145 pracujuca so rastrovym sleevom
vymenitelnym za necelé dve minuty

* bez pouzitia zeriavu
* vymenu vykonava 1 osoba obsluhy

®* mozna vymena pocas tlace zakazky
bez lakovania pri pouziti systémov SPC a SPF
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CleanTronic — umyvacie systémy

* umyvacie systémy CleanTronic su inovované
zariadenia pre nove stroje KBA

* princip umyvania rovnaky pre vSetky stroje

* paralelné umyvanie valcov a ofsetovych potahov
skracuje pripravny ¢as o 3 minuty

* su¢asné umyvanie ofsetovych potahov a tlakovych
valcov so systémom CleanTronic Synchro

* vo velkom formate (RA 145) skratenie Casu umytia
pouzitim dvoch umyvacich zariadeni az na 1,5 minuty

CleanTronic CleanTronic CleanTronic CleanTronic
Synchro combi-beam Synchro
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Rychle umyvanie farebnikov na stroji Rapida 106 % KBA

* rychle umyvanie farebnikov s implementovanim najmodernejSieho know-how
pre oddelovanie farby

* umyvanie farby pri rychlosti 15 000 harkov/hodinu bez rozstrekovania
* velka vyhoda pre zakaznikov pouzivajucich priame farby s potrebou ich ¢astej vymeny

* extrémne kratky ¢as ,zmazania“ farebného profilu z farebnikovych valcov

1 2 3 4 t[min]
Konvenéné
umyvanie farebnikov

KBA high-speed : Priprava skratena o 3 minuty!
umyvanie farebnikov
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VariDry UV - suSenie s variabilitou

* suSiace moduly pouzitelné pre medzisusSenie
aj koncové susenie

* patentovany konektorovy systém pre extrémne
rychlu zmenu polohy modulu

® suSenie vyvinuté pre stroje KBA

* mozna kombinacia medzisuSenia a umyvania
tlakovych valcov

* vysoka flexibilita pri konfiguracii stroja
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Skratenie pripravnych casov — priorita KBA %, KBA

* DriveTronic nakladac

® DriveTronic SIS

* DriveTronic Plateldent

® DriveTronic SPC

® DriveTronic SFC

* QualiTronic meracie a kontrolné systémy, ErgoTronic meracie a kontrolné systémy
* CleanTronic umyvacie systemy
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Dakujem za pozornost!

Koenig & Bauer AG
www.kba.com %. KBA
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