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Kvalitna tlac je dnes samozrejmostou. Samotna vyroba tlacoviny je Standardny vyrobny proces, ktory ma
svoje pravidla a zakonitosti, ktoré treba udrziavat v nastavenych toleranciach. Uz nie je priestor ani cas,
aby sa kazda jedna zakazka riesila individualne, tlacovy proces je potrebné nastavit a nasledne dodrziavat.

PressSign je profesionalne riesenie od firmy Bodoni
Systems, ktoré poskytuje potrebné nastroje na dodrziavanie
kvality - tzv. ,QualityControl“ -(dalej len QC). Velkou
vyhodou je, Ze tento softvér nie je zavisly na konkrétnom
hardvéri tlacovych strojov, ale je ho mozné pouzit
na ktorykolvek tlacovy stroj a to aj pre starsi. Je to obltibené
rieSenie aj pre starsie tlacové stroje ako Heidelberg, KBA ¢i
Manroland, ked sa skenovaci meraci pristroj pokazi a nové
zariadenie stoji relativne vela. Softvér PressSign dokaze vyuzit
na meranie aj lacné meracie zariadenia firmy ,x-rite”

(aj niekolko dalsich vyrobcov), akymi st napriklad il Pro,
il Pro 2, &i x-rite eXactscan.

Bodoni Systems

the colour experts

Zakladny princip:

Pomocou spectrofotometrického merania softvér PressSign
meria Standardné skaly na tlacovom harku, nasledne
ich vyhodnocuje a zaznamenava. Skaly sa moézu merat
vstavanym skenovacim systémom tlacového stroja, alebo
samostatne meranim pomocou ruc¢ného spektrofotometra
s moznostou skenovania, ako st napriklad x-rite eXactScan
alebo aj il Pro. Na obrazovke pocitaca je okamzite vidiet
farebnost jednotlivych policok skaly a to bud samostatne,
alebo po jednotlivych zénach tlatového stroja. Ked sa zapne
zobrazenie po zénach, tlaciar okamzite vidi vyvazenost harku
a vyhodnotenie z hladiska zhody so zvolenou normou alebo
Standardom. Pretoze kazda Standardna skala k Standardnému
tlatovému stroju obsahuje vetky potrebné policka,
vyhodnocuje sa aj narast tlacového bodu, trapping, vyvazenie
Sedej, ¢i dalsie faktory urcujuce kvalitu tlace. Po dosiahnuti
OK harku, sa tento oznadi a od tohto momentu sa ostatné
merania zaznamenavajui do vyhodnocovania. Tlaciar meria
kazdy dohodnuty x-ty harok a sleduje, ¢i je tla¢ stabilna pocas
celej produkcie.
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Z tlaCe je mozné vygenerovat protokol v roznych
formatoch a s r6znym obsahom, ktory v sebe obsahuje vietky
pozadované tdaje o tlatovom procese a o samotnej kvalite
tlace. PressSign hodnoti kvalitu tlate pomocou bodovacieho
systému tzv. ,Scoringsystem®, kde kazdy ukazovatel kvality
tlace, ako st napriklad primarne farby, narast tlacového
bodu, &i vyvazenie Sedej, je obodovany v rozsahu nula az
100 %. Vo vyslednom protokole je okamzite a jednoducho
vidiet, s akou kvalitou bola tlacovina vytlacend. Na prvotné
ohodnotenie sa pouzivaju zakladné farby ako cervena,
oranzova a zelena s uvedenym percentom dosiahnutia kvality,
¢o robi protokol prehladny pre kazdého. Stcastou softvéru
je aj trendové vyhodnocovanie tlace z hladiska bodovania
alebo z hladiska nameranych hodnot. Pre $éfa vyroby
a management je velmi prospesny tzv. produkény mod,

v ktorom je graficky mozné vidiet vyvoj zvolenych parametrov
pocas tlace, a tym urcit odbornost a zodpovednost tlatiara. To
znamend napriklad, ako dlho trval nabeh tlace, ako dokazal
udrzat kvalitu pocas tlace celej zakazky a podobne.
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Cim a ako sa meria?

PressSign sa nasadi na tlacovy stroj, ktory moze byt
vybaveny vlastnym skenovacim zariadenim na meranie skaly
alebo aj na stroj, ktory takéto zariadenie nema. V pripade,
ze tlaCovy stroj je vybaveny meranim 3kaly, PressSign sa
dokaze napojit na snimaci softvér a prebera data automaticky
do svojej databazy. Ako uz bolo spomenuté, Presssign vyuziva
velké portf6lio meracich zariadent, ktorymi st data zo skaly
merané a to od tych najlacnejsich, ako je napriklad il Pro az
po automaticku skenovaciu listu x-rite IntelliTrax.




€€ €PrintProgress 06_17_Kontrola kvality tlace - PressSign

Firma M&P spol. a Specidlne Ing. Anton Puskar ma
certifikat ,UGRA Expert” institticie UGRA a moze vykonavat
certifikacie tlace z hladiska definovanych standardov.

V ponuke st aj pomocné pravitka na meranie $kal pre
velmi obltibené meracie pristroje x.rite il Pro alebo il Pro 2,
ktoré st cenovo velmi dostupné.
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BodoniPressSign a firma Agfa ———— §

Pred nedavnom bol ohlaseny vstup firmy Agfa do firmy
Bodoni. Na fungovani Bodoni a predajnom kanali softvéru
PressSign sa ni¢ nemeni, akurat firma Agfa zaradila tento
softvér do svojho portfélia pod nazvom AGFA PressTune.
Agfa sa bude viac podielat na vyvoji softvéru a na integracii
Agfa PressTune do svojho workflow systému s ndzvom
ApogeeX. Spolu s modulom InkSave, ktory znizuje spotrebu
farieb az 0 20 %, Agfa ponuka klientom pridant hodnotu
vo zvyseni kvality a ekonomiky tlace.

Procesna kalibracia a certifikacia tlace

Softvér obsahuje v sebe vietky potrebné hodnoty noriem
tlace, akymi st napriklad stara ¢i nova norma ISO 12647,
¢i Sstandardov G7, a preto je vhodny aj na rychlu a kvalitnt
kalibraciu a certifikdciu tlace z hladiska dohodnutych
standardov, tzv. PSO. Pri kalibracii a certifikacii tlacového
procesu viak odporacame zacat s asistenciou firmy, ktora ma
metodiku a skiisenosti s tymto procesom.

Anton Puskar
Technicky riaditel M&P spol. s r.0.
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