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Zaclenenim spolocnosti Gallus Ferd. Ritesch AG do skupiny podnikov Heidelberg dostal novy
impulz tiez vyvoj a predaj rotacnych tlacovych strojov Gallus. Vysledkom je aj novy Labelmaster,
ktory bol prvykrat predstaveny v roku 2016 na Gallus Innovation Days. Na veltrhu Labelexpo
Europe 2017 bol vystaveny najvyssi rad Labelmaster 440 Advanced. Vyroba etikiet na tomto stroji
bola predvedena aj na tohtorocnom Gallus Innovation Days 2018. K instalacii novych strojov
Gallus Labelmaster sa schyluje aj v Ceskej republike. Potvrdzuju sa tak otakévania, Ze tento
vysoko produktivny a tsporny stroj oslovi rad vyrobcov etikiet a flexibilnych obalov.

Velmi vysokd rychlost | Robustné a odlahcené

tlace az 200 m/min hlinikové tlacové
valce so Smykovymi
kruzkami si rychlo
vymenitelné

Podme si teda ttto $vajciarsku novinku predstavit. Tlacovy
stroj Gallus Labelmaster odpoveda na sticasné poziadavky
trhu etikiet a flexibilnych obalov, ako ich nastoluju ich
vyrobcovia a im zasa konecni zdkaznici. Automatizacia patri
k zakladnym poziadavkam, ktora maximalne zrychluje
nastavenie stroja pre prislusnu zakazku. S pomocou
automatizacie sa minimalizuja eventualne chyby obsluhy
a maximalizuje sa celkova produktivita stroja. Vyrobca etikiet
a prevadzkovatel stroja sa musia vyrovnat so skuto¢nostou,
Ze zvycajné zlozenie produkcie je tvorené velkym mnozstvom
mensich zakaziek. Okrem automatizacie pripravy na zakazku
musi byt tlacovy stroj v najvyssej miere flexibilny v nastaveniach,
je potrebné minimalizovat ¢as a spotrebny material
na rozbehnutie zakazky. V neposlednom rade musi stroj
poskytovat perfektnu kvalitu tlace, ¢ uz z pohladu farebnosti
¢i sutlace.

Novy Gallus Labelmaster spliia vietky vyssie uvedené
predpoklady. Tla¢ sa vyznacuje stopercentnou presnostou
sttlace. Ovladanie je mimoriadne jednoduché, centralny pult
riadenia s dotykovym panelom HMI je posuvny pozdlz celého

18 @) Rocnik 2018 06

Velmi kratka draha | Komorova rakla
iba 1,4 m medzi | optimalizovand
tlacovymi valcami

Tlacovy a aniloxovy valec je kazdy
samostatne pohdriany servomotorom

Posuvny ovlddaci panel
s dotykovym displejom

pre vysoké
rychlosti tlace

Modularna konstrukcia
Unikdtna flexibilita stroja Gallus Labelmaster
je zarucend pomocou systému modulov. Kazdy
modul pozostava z dvoch technologickych
jednotiek (tlacovych, spracovatelskych a inych),
vdaka ktorym mozno stroj konfigurovat podla
priania a potrieb zakaznika.

stroja. Vysoky stupen nastavenia automatizacie a jednoducha
vymena odlah¢enych hlinikovych valcov s tlacovou formou
skracuju ¢as na pripravu zakazky. Zasadné skratenie

dizky drahy médii medzi tlacovymi jednotkami na 1,4 m
znizuje aj mnozstvo odpadu. Dalsim prikladom znizenia
vyrobnych nakladov je tiez optimalizacia mnoZzstva atramentu
v komorovej rakli, ktora vyzaduje iba 250 g farby. Komorova
rakla je navrhnuta tak, aby zamedzila vytvaraniu peny

vo farbe alebo laku a zaistila optimalny prenos na aniloxovy
valec. Labelmaster podporuje a umoziuje potlacat velmi
siroku skalu substratov - papierov, samolepiacich materialov,
kartonov, monofolii, obalovych materidlov na vyrobu ttb
apod. Tla¢ na stroji Labelmaster prebieha rychlostou az

200 m/min. Labelmaster potlaca média so Sirkou az 445 mm,
pricom Sirka potlace dosahuje 440 mm. Minimalna Sirka
drahy je potom 220 mm. Maximdlna dizka formétu dosahuje
635 mm, minimalna je 203,2 mm.

Labelmaster sa, rovnako ako ostatné modely strojov
Gallus, vyznacuje vyraznym modularnym ponatim
konstrukéného rieSenia. Mdze byt nakonfigurovany presne
tak, aby maximalne vyhovoval potrebam zakaznika.



V pripade stroja Labelmaster bola tato
schopnost este posilnena. Tlacovy stroj
je na trhu k dispozicii v troch modeloch,
resp. variantoch, ktoré st, samozrejme,
zaloZené na zhodnej platforme, ktora
umoznuje neskorsie realizované upgrady
amodernizacie. V zakladnej verzii
reprezentuje Labelmaster rieSenie, ktoré
je optimélne z pohladu pomeru ceny

a vykonu. Zakladna verzia je idealna pre
zakaznikov, ktori este len vstupuju do
segmentu vyroby etikiet. Vy3si rad ,Plus®
pontka k zakladnému modelu aj niektoré
dalSie riesenia a opcie, ako napriklad
alternativne UV vytvrdzovanie. Najvyssi
model ,Advanced” potom pontika nielen
technologicku (konfiguracn) flexibilitu,
ale aj najvy3si stupen automatizacie.
Tento model umoziuje velmi rychlu

a jednoducht vymenu tlacovych

a dokoncovacich jednotiek. Modularne
ponatie je mozné, pomocou systému
Standardnych a opcnych rieseni, nakonfigurovat v podstate
pre aktkolvek zmysluplna tlacovi linku, ktora vyhovuje
produktovému profilu zdkaznika. Na stroji Labelmaster mozu
byt nainstalované valce s priemerom od 8 do 25 palcov.

Ovladanie stroja je mimoriadne jednoduché. Centralny riadiaci pult s dotykovym

displejom je posuvny pozdlz celého stroja.

Konstrukéna platformu je mozné bez prehanania
oznacit slovom revolucna, pretoze umoziuje v podstate
personalizovat, resp. prispdsobenie sa konkrétnej konfiguracii
a prevedeniu v technologickom zmysle slova s respektom
k poziadavkam konkrétneho podnikatelského zameru. To plati
predovsetkym pre model Advanced. Nové tlacové jednotky
umoziuji na modeli Advanced ich rychle, jednoduché
a presné vymeny pomocou nového systému upinania
a synchronizacie. Systém ich ukotvenia na stroji zaistuje
dodrzanie presnej sutlace pri potlaci celého spektra substratov.

Flexotlacové jednotky vyvinuté Specidlne pre stroje
Labelmaster umoznuja velmi rychlu vymenu tlacovych valcov,
v podstate za par sekund. Tlacové jednotky st vybavené
automatizovanym Cistenim Stockov, o podstatne urychluje
a ulah¢uje vymenu zakazky. Ku klu¢ovym charakteristikam
tlacového stroja Gallus Labelmaster patri tieZ dodrzanie
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Vymena novych odlahcenych hlinikovych valcov s tlacovou formou zaberie len par sekiind.

stabilnej a presnej sttlace pri vietkych prevadzkovych
rezimoch a tlacovych rychlostiach. Okrem $tandardnych
flexotlatovych jednotiek je mozné do konfiguracie zaradit
tiez sietotlac a aplikaciu studenej aj horucej razby folie.

Pri komplikovanosti niektorych procesov je potrebné vzdy
dbat na jednoduchost obsluhy. To mali vyvojari Labelmasteru
urcite na pamati. Ovladanie stroja je totiz tplne intuitivne
a prehladné. Tlaciar ovlada stroj pomocou tzv. HDI panelu,
ktory je posuvny po celej dizke stroja.

Konfiguricia a vybava tlacového stroja Labelmaster moze
vyhovovat vietkym segmentom vyroby etikiet. Znamou
skuto¢nostou je, Ze trh etikiet sa neustale rozvija. Poziadavky
rasti od najjednoduchsich etikiet pre oblast logistiky
a evidencie, cez Standardné etikety pre potravinarstvo
a Specialne pre napojovy priemysel, az k luxusnym
etiketdm na lieky, kozmetiku a vina. Vo vsetkych tychto
segmentoch moze byt Gallus Labelmaster optimalnou
volbou. Po predstaveni stroja na Gallus Innovation Days
2016, na veltrhu Labelexpo 2017 a na Gallus Innovation Days
2018 vstupuje Gallus Labelmaster tispesne na svetovy trh.
Ceské tlagiarne zamerané na vyrobu etikiet si neoddelitelnou
sucastou vyspelych trhov. Bolo len otazkou casu, kedy Gallus
Labelmaster pride aj k nam.

O prvych instaldciach v Ceskej republike vas budeme e3te
informovat.

Labelmaster bol skonstruovany predovsetkym pre efektivne spracovanie velkého
mnoZstva rognorodych zakaziek v oblasti etikiet a flexibilnych obalov.
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